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1. ELEKTRIK TESISAT GORSEL KONTROL VE FONKSiYON TESTi

»

»

»

Panolara ait tek hat semalarinin muayene 6ncesinde hazir olmasi gerekmektedir. Eger tek hat semalari pano
iclerinde bulundurulmuyorsa dijital olarak tarafimiza génderilebilir. Sadece basil olarak mevcutsa inceleme
icin hazir bulundurulmasi gerekmektedir.

inceleme sirasinda pano ic kapaklarini acmak icin gerekli aletlerin (sarjli tornavida, alyan vb.) ekibimize

refakat edecek personelde bulunmasi gerekmektedir. Pano ic kontrolleri gerceklestirilmeden 6nce refakat

edecek personel tarafindan ic kapaklar aciimaldir.

Muayene personeline refakat edecek bakim elemani is Givenligi kurallarina uygun is kiyafeti ve KKD’lerini
kusanirlar.

inceleme yapilacak panolara erisim saglanmasi gerekmektedir. Pano kilitlerini acabilmek icin refakatci
personelde pano anahtari bulunmasi gerekmektedir
Elektrik panolarinin 6niinde glivenli sekilde calismayi saglayacak alan saglanmalidir.

2. ARTIK AKIM KORUMA ROLESI TESTi

>

Kacak akim rélesi testleri sirasinda enerji kisa siireli olarak kesilecektir. Test yapilacak kacak akim rdlelerin
besledigi hatlarda kritik ekipmanlar (enerji kesilmesinin istenmedigi, 6rnegin kamera sistemi, sunucu vb.) veya
Uretim ekipmanlari varsa test saatlerinin buna gére ayarlanmasi gerekmektedir. Kesintiden énce calisanlar
bilgilendirilmelidir.

3. TERMOGRAFIK MUAYENE

»

»

Elektrik panolarinda termal kamera incelemesi yapabilmek icin panoya glivenli erisim saglanmasi
gerekmektedir. Pano kilitlerini acabilmek icin refakatci personelde pano anahtari bulunmasi gerekmektedir.
Tesiste kullanilan elektrik panolarinin yiiklenme durumu termal inceleme icin 6nemlidir. Bu nedenle inceleme
yapilacak saatlerde sistemlerin tam yikte calismasi saglanir ve muisteri calisanlarina bilgi vermelidir.

Termal kameranin minimum odak mesafesi 0,75 m oldugundan, dogru 6lcim alabilmemiz icin pano veya

ekipmanin (motor vb.) 6niinde minimum 1 metre aciklik olmasi gerekmektedir.

inceleme sirasinda pano ic kapaklarini acmak icin gerekli aletlerin (sarjli tornavida, alyan vb.) ekibimize
refakat edecek personelde bulunmasi gerekmektedir. Termal fotograf cekilmeden 6nce refakat edecek
personel tarafindan ic kapaklar acilmahdir.

4. TOPRAKLAMA OLCUMU

>

>

Topraklama 6lcliimi gerceklestirilecek noktalara erisim saglanmalidir.

Yiksek kisimlara (zeminden 2 metre yukarisi) erisimin giivenli sekilde (iskele, merdiven, ylikseltilebilir calisma

platformu vb.) saglanmasi gerekmektedir. Glivenli erisim saglanmayan 6lcim noktalarinda dlcim islemi
gerceklestirilmez.

Topraklama 6lcliimi sinir degerlerini belirleyebilmek icin 6lciim yapilacak ekipmanlara ait koruma cihazlarinin

(kacak akim rélesi, sigorta, termik manyetik salter) yerini bilen bir personelin refakatci olarak bulunmasi
gerekmektedir.

5. YILDIRIMDAN KORUNMA

>

Yildirrmdan korunma sistemine ait, proje, hesaplamalar, bakim kayitlari ve daha 6nce yapilan muayenelere ait
kayitlar inceleneceginden, muayene dncesinde bu belgelerin hazir tutulmasi gerekmektedir.

Yildirimdan korunma sistemine ait muayene klemensinin yiksekligi zeminden itibaren 2m’den fazlaysa
giivenli sekilde erisim sekilde (iskele, merdiven, ylkseltilebilir calisma platformu vb.) saglanmalidir.

Cati Ustlindeki kisimlarin incelenebilmesi icin catiya glivenli erisim olmasi gerekmektedir. Cati Uistiinde
ylrime yollari mevcut degilse cati Ustiinde calisma kemerinin baglanabilecegi giivenlik halati bulunmalidir.
insan tasimak icin uygun olmayan araclar (forklift, kepce vb.) ile catiya erisim gerceklestirilmeyecektir.
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6. JENERATOR

»

>

»

Jeneratore ait, proje, bakim kayitlari, calisma talimati ve daha 6nce yapilan muayenelere ait kayitlar
inceleneceginden, muayene oncesinde bu belgelerin hazir tutulmasi gerekmektedir.

Muavyene sirasinda, jenerator 6nce test durumunda ardindan yiikte calistirilacaktir. Muayene sirasinda
jenerator azami olarak 30 dk calisacaktir. Bu nedenle jeneratorin yeterli yakitinin ve akisiinin oldugu
muayene personeli tesisinize gelmeden 6nce kontrol edilmelidir.

Jeneratore kabin tipi ise kabin kapaklari acilacagindan, bu kapaklara ait anahtarlarin hazir bulundurulmasi
gerekmektedir. Jenerator oda icinde ise jenerator odasina ve transfer panosuna erisim icin gerekli anahtarlar
bulundurulmalidir.

Jeneratoriin yiikte test edilebilmesi icin tesise ait ana salterin acilmasi ve sebeke elektriginin kesilmesi
gerekmektedir. Jeneratoriin devreye girme siresine bagli olarak bir stire (maksimum 1 dk) eneriji kesintisi
yasanabilir. Kritik sistemlerin (kamera, sunucu, bilgisayarlar vb.) kesintisiz glic kaynagi ile beslenmesi veya
yedeklerinin alinarak kapatilabilir duruma getirilmesi gerekmektedir.

Jenerator kabininin kapaklari acilacagindan, jeneratoériin etrafinin acik olmasi gerekmektedir.

JeneratoOr tesisinizin catisinda ise catiya glivenli bicimde erisim saglanmalidir.

7. KOMPRESOR / HAVA TANKI HiDROSTATIK TEST iCiN

»

vV VY

YV V VYV

vV VY

Muayene veya vyillik periyodik kontrole baslamadan 6nce gerekli ikaz ve uyarici isaretlerle tesisin
kullaniimasini engelleyecek dnlemler alinir kontrol yapilacagi igin kullanilmamasi yoniinde uyari yazilari asilir.
Bakim personeli tesisi muayene veya yillik periyodik kontrole hazir hale getirir.

Muayene veya yillik periyodik kontrol yapacak muayene elemani ve bakim elemani is Giivenligi kurallarina
uygun is kiyafeti ve KKD'lerini kusanirlar.

Muayene veya vyillik periyodik kontrol sirasinda kullanilacak cihazlar hazir bulundurulur.

Kompresorin calismasini saglayan elektrik salteri kapatilmaldir.

Hava tanki igerisindeki basingl hava, tahliye muslugundan tamamen bosaltiimalidir.

Hava tanki ve kompresor arasindaki baglanti ayrilmali, hava tankinin giris ve cikis agizlari kérlenmelidir
(Pistonlu kompresorler icin hava tanki giris agzi, cekvalf ile baglantili).

Hava tanki Gizerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sékilmelidir.

Hava tanki icerisinde hava kalmayacak sekilde (tasincaya kadar) tamamen su ile doldurulmalidir.
Hidrostatik basing testi icin gerekli pompa (¢alisma basincinin 1,5 kati kadar basing olusturabilecek
kapasitede) ve baglanti elemanlarinin firmada hazir bulundurulmasi gerekmektedir

8. KAZAN HiDROSTATIK TESTI iCiN

>

Muayene veya yillik periyodik kontrole baslamadan 6nce gerekli ikaz ve uyarici isaretlerle tesisin
kullanilmasini engelleyecek 6nlemler alinir kontrol yapilacagi icin kullanilmamasi yoniinde uyari yazilari asilir.

Bakim personeli tesisi muayene veya yillik periyodik kontrole hazir hale getirir.

Muayene veya yillik periyodik kontrol yapacak muayene elemani ve bakim elemani is Givenligi kurallarina
uygun is kiyafeti ve KKD'lerini kusanirlar.

Muayene veya vyillik periyodik kontrol sirasinda kullanilacak cihazlar hazir bulundurulur.

Kazanin galismasini saglayan elektrik salteri kapatilmalidir. Test icin suyun hazirlama isi, testi isteyene aittir.
Basing testi icin kullanilacak olan su; tuzsuz olmali, icerisinde kaba kirleticiler ve cidarlara yapisan
(asindirici)maddeler bulunmamalidir.

Suyun sicakhgi; 20°C ile 50°C arasinda olmalidir. Daha yiksek sicakliklar, olasi ani sizmalarda personel igin
tehlike olusturur.
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»

»

»

Kazan tizerindeki tim ¢ikis (havalik vanasi harig) vanalar kapatiimahdir. Emniyet ventilleri ¢ikarilarak, kor flang
ile kapatiimalidir.

Seviye gostergesi Uzerindeki blof vanalari ve aygitlar Gzerindeki diger vanalar kapatilmalidir. Kazanin kontrol
yuzeyleri (duman sandiklan, kiilhan) goézlenebilecek hale getirilmelidir.

Hidrostatik basing testi icin gerekli pompa (galisma basincinin 1,5 kati kadar basing olusturabilecek
kapasitede) ve baglanti elemanlarinin firmada hazir bulundurulmasi gerekmektedir.

9. KALDIRMA VE iLETME EKIPMANLARI iCiN

»

Muayene veya vyillik periyodik kontrole baslamadan 6nce gerekli ikaz ve uyarici isaretlerle tesisin
kullaniimasini engelleyecek énlemler alinir kontrol yapilacagi igin kullanilmamasi yéniinde uyari yazilari asilir.

Bakim personeli tesisi muayene veya yillik periyodik kontrole hazir hale getirir.

Muayene veya yillik periyodik kontrol yapacak muayene elemani ve bakim elemani is Giivenligi kurallarina
uygun is kiyafeti ve KKD'lerini kusanirlar.

Muayene veya yillik periyodik kontrol sirasinda kullanilacak cihazlar hazir bulundurulur.

Emniyet kemeri takilmasi zorunlu ekipmanlarda (yUkseltileben seyyar platform vb.) Emniyet kemerinin hazir
bulunmasi gerekmektedir.

Ekipman statik test icin isletme kapasitesinin 1,25 kati,elle hareketi saglana (transpalet vb. ) 1,5 kati, dinamik
test 1,1 kat1 yik bulundurmasi gerekmektedir.

Teknik servis gerektiren ekipmanlarda (bb ytriiyen merdiven, asili erisim donanim vb.)muayeneye gelmeden
once teknik servisin bulunmasi gerekmektedir.

10. YANGIN SONDURME SISTEMLERI VE CIHAZLARI iCiN

»

Muayene veya vyillik periyodik kontrole baslamadan 6nce gerekli ikaz ve uyarici isaretlerle tesisin
kullaniimasini engelleyecek dnlemler alinir kontrol yapilacagi icin kullanilmamasi yoniinde uyari yazilari asilir.

Bakim personeli tesisi muayene veya vyillik periyodik kontrole hazir hale getirir.

Muayene veya yillik periyodik kontrol yapacak muayene elemani ve bakim elemani is Givenligi kurallarina
uygun is kiyafeti ve KKD'lerini kusanirlar.

Muayene veya vyillik periyodik kontrol sirasinda kullanilacak cihazlar hazir bulundurulur.

Yangin pompa istasyonu icin muayeneye gelmeden dnce teknik servisin bulunmasi gerekmektedir.

11. RAF OLCUMU BILGILERI
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ENDUSTRIYEL RAF SISTEMI
RAF TANIMLARI
Ayarlanabilir Raflar

Bolme numaralar: X Ekseni boyunca soldan sada artmaktadr.
Kompartiman numaralan Y Ekseni boyunca asagidan yukariya artmaktadir.

Y ekseni

e NOT-1 Muayenesi yapilacak tiim cihazlarin teknik bilgilerini iceren dosyalarinin kontrol sirasinda

hazir bulunmasi gerekmektedir.

e NOT-2 Yukarida belirtilen hazirliklarin test 6ncesinde yapilmasi gerekmektedir. Aksi Takdirde
zaman ve is giicii kaybi so6z konusu olacaktir. Bu amagla zamaninda yapilmayan hazirliklardan
dolayi test yapilamayip baska bir giine ertelenecek olursa ilave servis licreti alinacaktir.



